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— Kaltwasser 1240 - Wassertemperatur: Kaltwasser max. 25°C; Warmwasser max. 60°C
- 200 450 Wasserdruck: 50-800 kPa
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* Absicherung: 16A
o  Stromanschluss: 3~400V-3/N/PE 50Hz, 3.6kW
*  Mischbatterie zusatzlich erhdltlich
*  Abfluss waagerecht oder senkrecht
«  Muffe wandbindig oder bodenbundig
* Kaltwasser, Warmwasser, Ablauf und Stromanschluss

mussen nach DVWG und VDE Richtlinien vorgerichtet werden

Schliffrichtung:

Schrdnke: Seitenwdnde, Ruckwand und Turen senkrecht,
Boden, Deckel, Sockel, Einlegebdden und Lichtleisten waagerecht;
Arbeitsplatten: waagerecht in Einbauposition

ACHTUNG: Rauchmelder beachten!

Verfielfaltigung oder Weitergabe an Dritte, auch nur auszugs- Allgemeintoleranz DIN ISO 128 MaBstab: Gewicht:
weise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma Discher nach
Technik GmbH. Anderungen nach aktuellem Stand der ISO 2768-mK G ] ] 5
Technik und im Design vorbehalten.
Verantwortl. Abt.: Technische Referenz Erstellt durch: Genehmigt von: Werkstoff:
Entwicklung |D. Trawert Biletskyi M. Nesensohn 1.4301
Dokumentenart: Ausrichtung:
fﬁ '§ Standardzeichnung rechts
=
D I S H E R Titel, Zusdtzlicher Titel: Artikelnummer:
20211
Discher Technik GmbH
%Prﬁg (%%é?éﬂ%é];g%m”en MASTE R S_R_4OOV And. Ausgabedatum | Spr. | Blatt
Fax: +49 (0)2104/233699
E-mail: info@discher.de - ]O] ] 2022 DE ]/]




	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3


